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Palais des Expositions FIERA DI RIMINI - Italie 
PROJECT REPORT 

Economies d'exploitation grâce au stockage d'énergie thermique (STL) de CRISTOPIA 
 

Le Centre d'Expositions, lancé en 2001, a été conçu par Studio 
GMP basé à Hambourg (la climatisation a été conçue par 
Studio T.I. à Rimini). La nouvelle Foire de Rimini, située au 
nord de la ville possède une surface totale de 460 000 m2 
(dont 160 000 m2 d'espaces verts). La Foire a sa propre gare 
ferroviaire située sur la ligne M ilan-Bari. 

Après son extension (commencée en 2003), le Centre 
d'Expositions aura 168 000 m2 de surface disponible pour les 
exposants, 16 halles climatisées situées en rez-de-chaussée, 
des espaces d'accueil, des espaces pour les services 
techniques, un centre de conférences (avec plus 730 places), 
un centre d'affaires, une salle de presse avec un centre pour la 
radio et la télévision nationale, des restaurants et self-services, 
un parking pour 9 250 véhicules et l'accueil des camping cars 
et une piste d'atterrissage pour hélicoptères avec un service 
héli-taxi.  

 

 

La Foire De Rimini 

 

 
La Foire de Rimini  

Les halles d'expositions sont situées au rez-de-
chaussée et sont entièrement câblées. Trois entrées 
séparées desservies par une navette gratuite 
permettent d'accueillir plusieurs expositions en 
même temps. 

Quelques caractéristiques et chiffres :  
- Surface totale : 460 000 m2 avec 16 halles 

climatisées, 
- Place pour des événements spéciaux : située 

devant  l'entrée principale avec ses 4 tours 
lumineuses de 32 m, 

- Centre de conférences permanent  : une salle de 
730 places, deux salles de 200 places et  deux 
salles de 140 places et plusieurs autres salles 
plus pet ites, 

- Restaurants, self-services, bars / snacks (16 au 
total). 
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La demande frigorifique maximale des bât iments de la 
Foire de Rimini montre qu'un stockage d'énergie 
thermique ST L est  part iculièrement bien adapté pour 
réduire la puissance frigorifique installée et pour 
t ransférer la production d'énergie thermique des heures 
de pointe vers les heures creuses. 
Le stockage d'énergie thermique ST L a été installé en 2 
phases : installat ion d'un groupe frigorifique et de 2 
cuves ST L en 2002 et  réalisat ion de la deuxième phase 
fin 2003. 
  

Ce tte installation de  stockage  d'énergie 
thermique  STL est la plus importante instal lation 

de  stockage  en Europe . 
 

Profil de la demande de froid  
Données Techniques 

Demande frigorifique maximale Pmax : 18,8 MW 
Groupes frigorifiques centrifuges : 2 x 5 400 kW 
Puissance fournie par les groupes   :  57 %  
Puissance fournie par le STL   :  43 %  
Energie stockée   :  66 MWh  
T empérature de départ  au secondaire   :  +6°C  
T empérature de retour au secondaire   :  +13°C  
T ype de nodule  :  AC.00  
Volume du ST L : 1 200 m³ 
Nombre de cuves : 4 
Dimensions des cuves en béton : 16 x 5 x 4,3 m  

Caractéristiques 
La centrale de production de froid est  const ituée de 2 groupes 
centrifuges (2 x 5 400 kW) et  d'un stockage d'énergie 
thermique ST L - AC.00 - 1200. Le ST L est composé de 4 
cuves en béton de 300 m3 chacune. Les 4 cuves ST L, les 2 
groupes frigorifiques et  les 2 échangeurs à plaques sont 
installés en série (le STL en aval des groupes). 
Le ST L fournit  43 % de la demande frigorifique de pointe et 
permet de t ransférer 18,4 MWhelec des heures de pointe vers 
les heures creuses électriques.  Ainsi, grâce au ST L la demande 
électrique a été diminuée de 2 700 kVA. 

Avantages Techniques 
Diminution de la puissance frigorifique (57 %) 
Diminution de la taille des tours de refroidissement et  

des périphériques 
Maintenance réduite 
Système flexible permettant  de gérer efficacement 

l'énergie grâce à la GT C 
Respect  de l'environnement grâce aux transferts des 

consommations électriques vers la nuit  lorsque les 
centrales électriques ont  la meilleure efficacité 
(production de kWélec avec moins d'énergie fossile) 

Avantages Financiers 
Economies sur les coûts de fonctionnement, la 

maintenance, l'abonnement électrique et  les 
consommations électriques 

Transfert des consommations électriques des heures de 
pointe vers les heures creuses  

Références du projet 
 
Client : Foire De Rimini  
Consultant : Dr. Eng. Ennio M ENOTTI / STUDIO T.I.  
Entreprise générale : IM PRESILO  
 

Diminution de  la puissance  é lectrique  de  43 % 

Diminution des émissions de  CO 2 grâce  au transfert de 

la consommation é lectrique  des heures de  pointe  vers 

le s heures creuses (c'e st-à-dire  lorsque  le s centrales 

é lectriques ont une meil leure  e fficacité  énergétique) 


